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EG—-Konformitatszertifikat
0672 - CPD - 0111

Gemal der Richtlinie des Rates der Europaischen Gemeinschaften vom 21. Dezember 1988 zur An-
gleichung der Rechts— und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten Uber Bauprodukte -
89/106/EWG— (Bauproduktenrichtlinie — BPR), gedndert durch die Richtlinie des Rates der
Europaischen Gemeinschaften vom 22. Juli 1993 —93/68/EWG—, umgesetzt in Deutschland durch
das Bauproduktengesetz — BauPG vom 28. April 1998, wird hiermit bestatigt, dass das Bauprodukt

SchlieRfolgeregelung
,GEZE ISM-Gleitschiene“ fiir ObentiirschlieRer

mit der Klassifizierung entsprechend der Anlage zu diesem Zertifikat

In Verkehr gebracht durch
GEZE GmbH

Reinhold-Voster-Str. 21-29
D-71229 Leonberg

und hergestellt im Herstellwerk

GEZE GmbH

Reinhold-Véster-Str. 21-29
D-71229 Leonberg

einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer zusatzlichen Prifung von im Werk entnommenen
Proben nach festgelegtem Prifplan durch den Hersteller unterzogen wurde und dass durch die aner-
kannte Stelle eine Erstprifung des Produkts fiir die relevanten Eigenschaften, eine Erstinspektion
des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle, die laufende Uberwachung, Beurteilung und
Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgefiihrt worden ist. Dieses Zertifikat be-
scheinigt, dass alle Vorschriften des Anhanges ZA der harmonisierten Norm

EN 1158:1997 + A1:2002

die die Bescheinigung der Konformitat und die Leistungseigenschaften des Produkts betreffen. an-
gewendet wurden und dass das Bauprodukt alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfilllt.
Dieses Zertifikat wurde erstmals am 23.01.2006 ausgestellt und gilt solange, wie sich die Festlegun-
gen Iin der oben angeflhrten harmonisierten Norm nicht dndern und die Herstellbedingungen im
Werk oder in der werkseigenen Produktionskontrolle sich nicht wesentlich verandert haben.

Stuttgart, 23.01.2006 Materialprﬂfungsagétalt — Universitat Stuttgart
Abteilung MinerajiSche Baustoffe:s | 7

.

=
W
F

Zertifizierungsstelle /S

F. b ¥ gy,
e

(Akad. Dir. Dipl.-Ing. K. ?@si% _ﬁ ¢/
Leiter der Zertifizierungss}e’j'[je L /

"'.l-,_
i

j -
I."!'-_n".

L ICTA) N
IANSTAN \o-
= T ol




MPA STUTTGART
Otto-Graf-Institut

MPA

Materialprifungsanstalt ¢ Universitat Stuttgart

Materialprifungsanstalt - Universitat Stuttgart - Postfach 801140 - D-70511 Stuttgart

Anlage zum EG—-Konformitatszertifikat
0672 — CPD - 0111

Klassifizierung der SchlieRfolgeregelung *

EN 1158

) Folgende ObentiirschlieRertypen kénnen in Verbindung mit diesem Bauprodukt ver-
wendet werden: ,GEZE TS 2000 V*, ,GEZE TS 3000 V*, ,GEZE TS 3000 EN3", ,GEZE
TS 40009 ,GEZE TS 4000 S% ,GEZE TS 5000“ und ,GEZE TS 5000 S°.

Hinweis: Der Hersteller hat in den Unterlagen zur Montage und Einstellung des Tur-
schliel3ers darauf hinzuweisen, dal} der Turschliel3er mit ISM-Gleitschiene bel
Verwendung an Feuer- und Rauchschutztiren mindestens auf Grolde 3 einge-

stellt wird.

Die in FuRnote " aufgefuhrten ObertuirschlieRer sind keine TirschlieRer mit Off-

nungsautomatik (Klasse 8). Es wurden allerdings gemal® DIN EN 1188,
Abschnitt 7.2.7.5 die fur TarschlieRer der Klasse 8 erforderlichen 500.000
Prafzyklen in der dort beschriebenen Weise absolviert.

Stuttgart, 23.01.2006

Materia[prﬂfungsan alt — Universitat Stuttgart
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