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5.5 Priifung des Brandverhaltens nach DIN EN 1154, Abschnitt 4.5

Mit ObentiirschlieBern des Typs ,GEZE TS 5000 wurden am 12.08.2003 und am
18.12.2003 Brandpriifungen nach DIN EN 1154 bzw. DIN EN 1634-1 durchgefiihrt
(siehe unser Priifbericht 900 7461 000/Re/Ei vom 08.04.2004).
Ein negativer EinfluR der TurschlieBer auf den Feuerwiderstand der verwendeten
Turen konnte nicht festgestellt werden.
Der TurschlieBer ,GEZE TS 5000 S* unterscheidet sich von dem nahezu baugleichen
»GEZE TS 5000 lediglich durch ein zusatzliches Regulierventil zur Einstellung der
SchlieRverzégerung.

: . Aufgrund der zuvor genannten Gegebenheiten kann der Nachweis der Tauglichkeit
des ObentiirschlieRers ,GEZE TS 5000 S* fur Feuer- und Rauchschutztiiren als er-
bracht angesehen werden.

6  Beurteilung und Priifergebnisse
Der ObentirschlieRer ,GEZE TS 5000 S* erfiillt die Anforderungen der DIN EN 1154

mit Anhang A, Ausgabe April 2003,
Er wird entsprechend Abschnitt 4 der DIN EN 1 154 wie folgt klassifiziert:

Hinweis: Der Hersteller hat in den Unterlagen zur Montage und Einstellung des Tiir-
schlieBers darauf hinzuweisen, dal der TirschlieRer bei Verwendung an
Feuer- und Rauchschutztiiren mindestens auf GroRe 3 eingestellt wird.
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